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Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

Reference: Beboelseshus, tagdækning udført i Z10, Gammelsort

Stor falstagsten - standard Z10
Pålidelige besparelser på ethvert tag
Med en dæklængde på 32 til 38 centimeter og dens fordelag-
tige størrelse kan du arbejde særligt rentabelt med Z10. Der 
kræves kun ti tagsten til en kvadratmeter tag. Dermed kan 
taget lægges hurtigere, hvilket så betyder mindre arbejdstid.
På grund af en lægteafstand på op til 60 millimeter egner den 
flade tagsten med det rolige tagbillede sig både til nybyggeri 
og renovering. Z10 giver planlæggere og tagdækkere talrige 
arkitektoniske muligheder – også takket være tagstenens 
mange traditionelle og moderne farvenuancer.

Z10 Produktblad

Ædelengoberet: Ædelsort
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Z10 Produktblad

Naturrød / Engoberet

Naturrød (2*) Gammelrød (3*) Mørkebrun (3*)

Gammelsort (4*)

Ædelengoberet

  Ædelbrun (58*) Ædelbordeaux (39*) Ædelsort (18*)

Ædelkobber (46*)  Ædelrød (31*)

Specialserier

Grå-dæmpet
lys (2*)

Grå-dæmpet
mørk (4*)

Spacegrå Metallic 
(70*)

Totalmål 28,7 x 45,6 cm

Lægteafstand m/vindskedesten 35,5 - 38,0 cm

Lægteafstand m/tilarb. Vindskedesten 32,0 - 35,5 cm

Lægteafstand u/vindskedesten 32,0 - 38,0 cm

Dækbredde 26,5 cm

Antal pr. m2 9,9 - 11,8 Stk.

Vægt pr. Stk. ca. 4,4 kg

Min. taghældning 30° med undertag

Flade: Gammelrød

Tilbehør

Rygning F1v Rygningsstart F1v Rygningsslut F1v F1v endeskiver start/slut 

Rygning F6v Rygningsstart F6v Rygningsslut F6v
Rygningsstart F6v til 

vindskedesten 

Rygningsslut F6v til 
vindskedesten Walmkappe Special F6v Walmkappe F1v/F16

Dobbeltvinge Vindskedesten venstre Vindskedesten højre

Sidefalsbinder BB10 Sidefalsbinder 409xxx

Halve tegl

*Glansværdier (Prøvningsmetode ISO 2813. Udført af  
  Teknologisk Institut.)


