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www.jacobi-tagtegl.dk

Jacobi Tagtegl
Oddesundvej 37, 1. Tv
DK – 6715 Esbjerg N.
Tlf.: +45 75125362
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

Reference: Beboelseshus, tagdækning udført i Z5, Ædelsort

Dyb falstagsten Z5 »variwell«
Stort udvalg i eksklusiv kvalitet siden 1920
Z5 er først og fremmest en elsket klassiker i Nordtyskland og 
Skandinavien. Ingen anden tagsten fra Jacobi-Walther fås i 
et så stort udvalg af farver og forædlinger. Siden indførelsen
i 1920 har vi konsekvent videreudviklet den førsteklasses 
dybe falstagsten med lang levetid og optimeret den til 
anvendelse på dit tag.

Z5 Produktblad

Ædelengoberet: Ædelsort
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Z5 Produktblad

Naturrød / Engoberet

Naturrød (2*) Gammelrød (3*)
Naturrød, lys (2*)

Naturrød, mørk (3*)

Brun (3*) Mørkebrun (3*) Gammelsort (4*)

Ædelengoberet

Ædelsort (18*) Ædelkobber (46*)

Glaseret overflade (højglans)

Bordeauxrød (90*) Kastanjebrun (98*) Vulkansort (82*)

Skovgrøn (55*) Marineblå (84*) Sølvgrå (66*)

Silkeglaseret
antracit (12*)

Toscanarød 
mat (18*)

Specialserier

Grå-dæmpet 
lys (2*)

Grå-dæmpet 
mellem (2*)

Grå-dæmpet
mørk (4*)

Totalmål
Totalmål (Glaseret)

27,6 x 45,0 cm
27,3 x 44,4 cm

Lægteafstand
Lægteafstand (Glaseret)

33,8 - 35,8 cm
33,0 - 35,0 cm

Dækbredde
Dækbredde (Glaseret)

21,7 cm
21,3 cm

Antal pr. m2

Antal pr. m2 (Glaseret)
ca. 12,9 - 13,6
ca. 13,4 - 14,1

Vægt pr. Stk.
Vægt pr. Stk. (Glaseret)

ca. 4,0 kg
ca. 4,0 kg

Min. taghældning 22° med undertag

Flade: Gammelrød

Tilbehør

Rygning F1v Rygningsstart F1v Rygningsslut F1v F1v endeskiver start/slut 

Rygning F6v Rygningsstart F6v Rygningsslut F6v
Rygningsstart F6v til 

vindskedesten 

Rygningsslut F6v til 
vindskedesten Walmkappe Special F6v Walmkappe F1v/F16

Dobbeltvinge Vindskedesten venstre Vindskedesten højre

Sidefalsbinder BB5 Sidefalsbinder 409xxx

Rød-dæmpet

Saltbrændt rød

*Glansværdier (Prøvningsmetode ISO 2813. Udført af Teknologisk Institut.)


