/7v Opleegningsvejledning tagtegl

Naturrgd / Engoberet

42,7

24,9
Tekniske data

Naturred / Engoberet Afstand gverste laegte til kip (LAF) i mm
Totalmal 24,9 x 42,7 cm Rygnings- taghaeldning
model 150 | 200|250 |30° |35° | 40°|45° | 50°
Leegteafst indsk t -
@qteafstand m/vindskedesten 32,5-35,0cm F1 70 165 160 150 | 45 | 20 | 40 | 40
Leegteafstand m/tilarb. Vindskedesten | 29,0 - 32,5 cm Flv 70 1651 60 150 | 45 | 40 | 40 | 40
Leegteafstand u/vindskedesten 25,0 - 35,0 cm Fov 70 170 1651601555555 |50
F9 80 | 75| 65| 65| 65|60 |55 |50
Daekbredde 20,5 cm Fl6 1858580757070 |70 |60
2 -
Antal pr. m 139 195 Stk. Hgjde pa rygningslegte (FLA) i mm
Veegt pr. Stk. ca. 3,5 kg Rygnings- taghzeldning
Dobbeltvinge pr. Lbm. ca. 3,3 Stk. model {150 |20°)25°|30°|35°|40°| 45° |50°
Vindskedesten pr. Lbm a. 2,9 Stk i 100190 190 185 75 170 160 5
pr- : — i Flv 130 {120 {115 110 {100 | 95 | 85 | 75
Pr. Lag 56 Stk. Fev 130|120 |115 |105| 95 | 85 | 80 | 70
F16 110 |1100| 95 | 90 | 85 | 75 | 60 | 50
Min. taghzeldning 30° med undertag
De angivne mal er vejledende og fastleegges endeligt ved praveopleegning af
den aktuelle sending. I avrigt henvises til “Tegl 36 - opleegning af tegltage”. <<
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Leegtebehov pr. m?: ca. 2,9 Ibm.

Variabel,
tilpasses
tagrenden.
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/7v Opleegningsvejledning jatggptegll

Rygning F1v Rygningsstart F1v Rygningsslut F1v F1v endeskive start/slut

Rygningsstart Fov til

Rygning Fév Rygningsstart F6v Rygningsslut Fév vindskedesten
Rygningsslut Fév til vindskedesten Walmkappe Special F6v Walmkappe F1v/F16
Dobbeltvinge Vindskedesten venstre Vindskedesten hgjre

Et lille udvalg af det store sorti-
mentindenfor keramisk tilbehar.
Ud over det viste pa denne side,
er der naturligvis 0gsa pultsten
(efter ordre) udluftningssten og
meget andet.

Sidefalsbinder BB10 Sidefalsbinder 409xxx
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