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Tlf.: +45 75125362
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

Reference: Beboelseshus, tagdækning udført i Z9, Brilliantsort

Dyb falstagsten Z9
Tagstenen, der er særligt velegnet til store tagflader
Når det drejer sig om at lægge store tagflader, er Z9 særligt 
velegnet. Man opnår en tids- og materialebesparelse, når man 
lægger denne tagsten, for man skal kun bruge 9,4 stk. falstagsten 
pr. kvadratmeter. Z9 kan forskydes op til 40 millimeter i lægteaf-
stand – et stort plus!
Den største tagsten i Jacobi-Walthers produktudvalg knytter de 
svungne former, som en dyb falstagsten besidder, sammen med 
den klarhed, som en tagflade med flade falstagsten udtrykker. 
Dette resulterer i det karakteristiske spil mellem lys og skygger, 
som Z9 er kendt for, hvilket giver en harmonisk tagflade.

Z9 Produktblad

Engoberet: Moccasort
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Z9 Produktblad

Naturrød / Engoberet

Naturrød (2*) Teglrød (5*) Moccasort (4*)

Brilliantglaseret

Brilliantsort (26*)

Totalmål 32,5 x 50,0 cm

Lægteafstand 36,1 - 40,3 cm

Dækbredde 26,4 cm

Antal pr. m2 9,4 - 10,5 Stk.

Vægt pr. Stk. ca. 5,0 kg

Min. taghældning 22° med undertag

Flade: Teglrød

Tilbehør

Rygning Cylindrisk Rygningsstart Cylindrisk start/slut Walmkappe Cylindrisk

Dobbeltvinge Vindskedesten venstre Vindskedesten højre

Sidefalsbinder BB9

*Glansværdier (Prøvningsmetode ISO 2813. Udført af  
  Teknologisk Institut.)

Sidefalsbinder 409xxx


