Jacobi Garanti

tagtegl

J13v Silkeglaseret

Antracit, glans 12 Vulkansort, glans 16

Fokus pa gvre graense for glansvaerdier

Kommunerne fastseetter selv en gvre greense for hvor hgjt
deres glansveerdier ma vaere. Udgangspunktet er en skala fra
1-100. Jacobi Tegls overflader er testet hos Teknologisk Institut,
efter prgvningsmetode 1SO 2813. Vi kan derfor altid dokumen-
tere glansveerdien pa de enkelte overflader. Valget af tag-
stenens overflade godkendes af kommunen.
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J13v Silkeglaseret Antracit, glans 12.

Jacobi Tegl A/S

J13v Silkeglaseret  NYHED

Nyhed Silkeglaseret Vulkansort

- glaseret falstagsten der bevarer fordelene uden at reflektere

Med Jacobis flade falstagsten J13y,
Silkeglaseret Vulkansort, undgar man
reflektering som en hgjglans overflade
afgiver og man far samme fordele
som ved en glaseret overflade i bade
hardhed og styrke.

Produktfordele:

- gengiver den reelle farve.

- 2gte glasur, uden genskin.

- styrker samspillet mellem tag og facade.

- bedste overflade pa et baeredygtigt
produkt.

Se vores store udvalg i matte overflader
pa www.jacobi-tagtegl.dk
og bestil evt. en gratis provesten.

Ref: Liske Dachdeckerei GmbH
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J13v Silkeglaseret Antracit, glans 12.

Oddesundvej 37 - 6715 Esbjerg N

TIf.: 75 12 53 62 - info@jacobi-tagtegl.dk - www.jacobi-tagtegl.dk
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