
Nyhed hos Jacobi - Skotrende element
Multifunktionel · Effektiv ventilation · Indbygget fuglegitter

Skotrende elementet er et unikt 
patenteret produkt til brug ved 
nedfældede skotrender ved alle 
typer hældningstag

Skotrendeelementet ventilerer og sikrer at 
vand kan løbe frit fra undertaget ud i skot- 
renden og støtter samtidig taglægterne. Det 
udmærker sig ved at samle flere funktioner i 
ét produkt. Udover at ventilere langs skotren-
den, erstatter det også hele 3 produkter:

• Kantlægte
• Fuglegitter (over og under kantlægte)
• Skotrendefod (kantblik)

Monteres typisk oppe fra ned og fastgøres 
med en skrue ind i taglægten. Næste ele-
ment klikkes nemt på og der fortsættes ned-
ad. Det sidste element skæres til, så  
det passer til hældningen på tagfoden.  

Til hældningstag:
Længde 700 mm. Passer til lægte 38 x 73 mm
Ventilationsareal 200 cm² pr. element

Materiale:
Polypropylen med UV beskyttelse

Håndtering:
Opbevar i original emballage under transport
Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under 
transport

Farve:
Sort

Anvendelse:
Til nedfældet skotrende ved alle typer  
hældningstag

Se montagevejledning på bagsiden.
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Skotrende element 
Montage vejledning

Klem første skotrende element fast 
omkring tilstødende lægte.

Fastgør med skrue i lægten fra siden 
eller fra oven.

Klik næste element på og fastgør på 
samme måde.

Afslut med et helt element  som 
tildannes, så det passer til hældning 
på tagfod.

Evt. mellemrum dækkes ind med 
tildannet stykke element. Indsæt 
“laske”ved behov.

Skotrende med færdigmonterede 
skotrende elementer. Klar til oplæg- 
ning af tagsten.
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