J160 Opleegningsvejledning
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Tekniske data
Naturred/Engoberet/£delengoberet Afstand overste lzegte til kip (LAF) i mm
. inas- Taghaeldni
Totalmal 29,0 x 44,5 cm Rygnings agn==ianing
model  |15° |20°|25°|30°|35° | 40°| 45°|50°
Leegteafstand 334-364cm F21 50[40|40|35|30|25|25|15
F1 60|55|45|45|40|30| 25|15
Daekbredde 234 cm y
F6v 60| 55|50|45|45|40| 35|20
Antal pr. n? 11,8 - 12,8 Stk. Fo 50|50| 45| 40|35 30|30 15
F16 60| 55| 565|45|45|40| 30|20
Veegt pr. Stk. ca. 4,3 kg
] Hojde pa rygningslaegte (FLA) i mm
Dobbeltvinge pr. Lom. | ca. 2,7 Stk. 5
Rygnings- Taghaeldning
Vindskedesten pr. Lbm.| ca. 2,7 Stk. model 15° | 20°|25°|30°|35°|40°|45°|50°
F21 145 140|135 | 125/ 115 | 115 |105| 90
Pr. Lag 48 Stk. Fiv 135|130 |125 |120 [105100| 95 | 95
Pr. Palle 192 Stk. F6v 135 130 |125 |120 [105 105 | 95 | 95
. _ F9 110 |105/100| 95| 85| 80| 70 | 70
Min. tagh%ldnlng 22° med undertag F16 125 1120 1110 [105/ 90| 90| 90 | 95

De angivne mal er vejledende og fastlaegges endeligt ved
preveopleegning af den aktuelle sending. | @vrigt henvises
til “Tegl 36 - oplaegning af tegltage”.

234

Afstandsliste
Speer

Tagleegte

Variabel,
tilpasses
tagrenden.

Leegtebehov pr. m2. ca. 2,7 Ibm.
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J160 Oplaegningsvejledning

QPord

a
Walmkappe F21 Walmkappe special Fov
' '
Vindskede hgjre Vindskede venstre Dobbeltvinge Udluftningssten til tagrum

Et lille udvalg af det store sorti-
mentindenfor keramisk tilbehar.
Ud over det viste pa denne side,
er der naturligvis ogséa pultsten
(efter ordre) udluftningssten og
meget andet.

Sidefalsbinder BB10
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